
主界面

P01
第一路报警设置

P02
第二路报警设置

P03
第三路报警设置

P04
第四路报警设置

P01-1
第一路报警模式

设置
0:关闭报警

1:上限报警

2:下限报警

3:区间内报警

4:区间外报警

P01-2
第一路上限报警

值,单位1ms

P01-3
第一路下限报警

值

P01-4
第一路报警回差

P01-5
第一路报警延时

P01-6
第一路报警撤除

延时

P02-1
第二路报警模式

设置

P02-2
第二路上限报警

值

P02-3
第二路下限报警

值

P02-4
第二路报警回差

P02-5
第二路报警延时

P02-6
第二路报警撤除

延时

P03-1
第三路报警模式

设置

P04-1
第四路报警模式

设置

P03-2
第三路上限报警

值

P03-3
第三路下限报警

值

P03-4
第三路报警回差

P03-5
第三路报警延时

P03-6
第三路报警撤除

延时

P04-2
第四路上限报警

值

P04-3
第四路下限报警

值

P04-4

第四路报警回差

P04-5
第四路报警延时

P04-6
第四路报警撤除

延时

PASS
密码输入界面

输入601010

长按SET3秒
JM420 报警菜单结构图 V1.0

注意: JM420T最多只有两路报警输出 , 后两路报警设置无效
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