
主界面

PASS
密码输入界面

输入611010

长按SET3秒

H02
通信参数设置

H02-1
Modbus地址设置
(1~247,0为广播地

址)

H02-2
波特率设置

1:4800
2:9600

3:19200
4:38400
5:57600

6:115200

H02-3
校验方式设置
默认:无校验

1:NONE(无校验)

2: EVEN(偶校验)

3:ODD(奇校验)

H02-4
停止位设置

默认:1

1:1位

1.5:1.5位

2:2位

H03
系统参数设置

H01
计数参数设置

H01-1
系数A设置

H01-2
系数B设置

H01-3
小数位数设置

H03-1
数码管亮度设置

(1~8,8最亮)

H03-2
恢复出厂设置

(输入1后输入用户

密码按SET恢复,包
括用户密码也会恢

复)

菜单进入说明:
主界面下长按SET键3秒进入主菜单,上翻键选择主菜单,按SET键进入对应子菜单,上翻键选择子菜单,按SET键进入,上翻键编辑内容,移位键向
右移位,SET键保存并返回上一级菜单,长按3秒退出菜单并不保存当前项设置。另外，用户无操作后9秒自动退出菜单。

H01-4
单位设置
1: 转/分钟

2: KHz
3: Hz

H01-5
档位设置

1:
2:
3:
4:

JM420 系统设置菜单结构图 V1.0
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